Coreline Surface-mounted

SM120V LED375/840 PSU W20L120

SM120V - modut LED, strumien swietlny uktadu 3700 Im -

jednostka zasilajaca

Obecnie wiasciwie do wszystkich nowych i modernizowanych
budynkéw klienci poszukuja rozwiazan oswietleniowych, ktére facza
wysokiej jakosci $wiatto z niskim zuzyciem energii i niewielkimi
kosztami utrzymania. Nowe moduty LED CorelLine Surface-mounted
moga zastgpowac oprawy w systemach oswietlenia ogélnego. Proces

wyboru, montazu i utrzymania opraw zostat maksymalnie

Danych wyrobdw

* Podstawowe informacje

uproszczony.

Kod rodziny SM120V [SM120V] * Parametry konstrukcyjne

produktow . . .
lloéé srodet swiatha 2 [2 sztuki] Geometria ;/\/2%0:;]1]20 [szerokos¢ 0,20 m, dtugos¢
Kod rodziny zrédta LED37S [modut LED, strumien Materiat korpusu S:I'L [stal]

Swiatta Swietlny uktadu 3700 Im] Materiat odblyénika STL [stal]

Kod barwy lampy
Zrédio $wiatta
wymienne
Transformator/ zasi-
lacz

840 [840 chtodnobiata]
brak [brak]

PSU [jednostka zasilajaca]

Materiat klosza

PC [poliweglan]

Parametry poczatkowe (zgodne z IEC)

Poczatkowa moc

40.5 W [40,5 W]

Zawarty zasilacz tak [tak]
& ! uktadu
Sciemnialny brak [brak] Poczatkowy strumien 3700 Lm
Potaczenie PIP [ztaczka wciskana i zwolnienie s'wietainy
weciskane] I
Przewdd brak [-] Wstepna liczba Im/W 91 Lm/W

Klasa ochrony
Stopien ochrony IP

Stopien ochrony IK

CLI [I klasa ochronnosci]

P20 [zabezpieczenie przed
przypadkowym dotknigciem palcem]
1K02 [0,2 ] standard]

oprawy LED
Poczatkowa tempera-
tura barwowa
Poczatkowa wartosc
Ra

4000 [4000 K]

>80 [280]

Kolor WH [biaty]
Proba rozzarzonym 850/30 [temperatura 850 °C, czas 30 Pocza‘tlfsnwa chroma- (038, 0.38) SDCM <3.5
d tycznosé

rutem s]

Stopien palnosci

F [do montazu na normalnie palnych
powierzchniach]

Utrzymanie parametréow(zgodne z IEC)

Urzadzenie zabezpie-  brak [-] Trwatos¢ LIOB50 15000 hr

czajace Trwatos¢ L80B50 30000 hr

22";‘“;,32'2 CE EEIE([Z? mark] Trwatos¢ L70B50 50000 hr
nal rak [- ey o

Znak Underwriters brak [-] Awaryjnos¢ 5000h 1%

Laboratory

* Parametry elektryczne

Napiecie zasilajace
Czestotliwosé linii

220-240 V [od 220 do 240 V]
50-60 Hz [od 50 do 60 Hz]

Warunki stosowania

Srednia temperatura
otoczenia

Zakres temperatur
otoczenia

T25 [+25 °C]

+10 do +40°C [od +10 do +40°C]

PHILIPS



Coreline Surface-mounted

Minimalny poziom - [Nie dotyczy]
Sciemnienia
Dopuszczalne czgste Yes [Tak (odnosi sig do czujnikéw
faczenia obecnosci / ruchu i $wiatta
dziennego)]
* Dane produktu
Kod zaméwienia 897612 00
Kod produktu 871794389761200
Nazwa produktu SM120V LED37S5/840 PSU W20L120
Nazwa produktu na SM120V LED37S/840 PSU W20L120
zamowieniu
Liczba sztuk w 0
opakowaniu
Rysunki techniczne
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SM120V LED375/840 PSU W20L120
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© 2015 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Wszelkie prawa zastrzezone

Liczba opakowan w 1

kartonie zbiorczym

Kod kreskowy na 8717943897612
opakowaniu zbior-

czym

Kod logistyczny - 910503695718
12NC

Waga netto 1 szt. 3.400 kg

OHHE V ce

Dane moga ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest wiasnoscia
Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) lub odpowiednich podmiotow .

www.philips.pl/lighting
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Dane wkrotce ulegng zmianie



