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1. ZAKRES OPRACOWANIA | CEL INWESTYCJI

Opracowanie niniejsze zawiera projekt przebudowy pomieszczen na parterze budynku
Ogolnoksztatcgcej Szkoty Muzycznej | i Il stopnia w Gdansku, ul. Gnilna 3, dziatka nr 39/2,
obreb 0090

Celem inwestycji jest:

dostosowanie rozwigzan funkcjonalnych dla potrzeb uzytkownika — utworzenie pomieszczen
Kierownika administraciji.

2. INFORMACJE OGOLNE

2.1 Podstawa opracowania

* Umowa na realizacje prac.

* Inwentaryzacja oraz ocena stanu technicznego na podstawie wizji lokalne;j
*  Wytyczne Inwestora

» Projekt koncepcyjny zatwierdzony przez Inwestora

» Obowigzujgce przepisy i normy budowlane

2.2 Informacje ogodlne

Zakres opracowania obejmuje wydzielong czes¢ budynku — pomieszczenie na parterze
budynku szkoty. Brak zmiany sposobu uzytkowania — dziatalnos¢ oswiatowa. Dostep do
przedmiotowego zespotu pomieszczen zapewniony jest z korytarza ogoéinodostepnego.
Rozwigzania materiatowe i konstrukcyjne budynku.

» strop nad przedmiotowg kondygnacjg — gestozebrowy ceramiczny;

* zewnetrzne $ciany no$ne murowane, obustronnie otynkowane;

»  $cianki dziatowe murowane;

» okladziny Scian- $ciany w pomieszczeniach oznaczonych numerem 2 i 3 na

rysunku inwentaryzacji obtozono ptytkami glazurowanymi do wysokosci 160cm.

»  posadzki wykonczone wyktadzing termozgrzewalng rulonowg PCV i terakota;

» stolarka okienna — PCV biata;

* drzwi wewnetrzne — ptycinowe;

*  parapety zewnetrzne — z blachy malowanej proszkowo;

* parapety wewnetrzne — betonowe, malowane;

* ogrzewanie, cwu. — zdalaczynne poprzez wezet co;

Przedmiotowa cze$¢ budynku wyposazona jest w instalacje:
- elektryczna,
- wod- kan, cwu,
- C.0.

Wysokos¢ pomieszczen w Swietle konstrukcji wynosi 2,88m.

2.3 Opis stanu technicznego

Stan techniczny elementow konstrukcyjnych czesci budynku objetej powyzszym
opracowaniem ocenia sie jako dobry.

Sciany nie budzg uwag. Brak rys $wiadczy o ich dobrym stanie technicznym. Nadproza
okienne i drzwiowe bez uwag.

Ocena stanu konstrukcji i mozliwosci adaptacji w zatozonym zakresie: Konstrukcja budynku
nie budzi zastrzezen. Zaréwno parametry nosnosci jak i przemieszczen mieszczg sie w
normie.

Powierzchnia uzytkowa czesci budynku objetej opracowaniem przed projektowanymi
robotami budowlanymi wynosi 25,3m?.
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3. UKLAD FUNKCJONALNY

3.1 Funkcja powierzchni

Na potrzeby pracowni pomieszczeh Kierownika administracji zaprojektowano przebudowe
powierzchni przedmiotowej czesci budynku zgodnie z wytycznymi Inwestora dotyczgacymi
uktadu funkcjonalnego, wyposazenia instalacyjnego oraz standardu wykonczenia wnetrz.
Wejscie do pokoju Kierownika w miejscu istniejgcych drzwi. Przewidziano magazynek
podreczny przyleglty do pokoju kierownika. Wejscie do magazynku nowymi drzwiami.
Magazynek wydzielono z istniejgcego pomieszczenia oraz czesci korytarza. Korytarz bedzie
oddzielny od magazynku nowag $ciankg dzialowg i obstugiwa¢ bedzie wytgcznie
pomieszczenie gospodarcze.

3.2 Instalacje

Pomieszczenia wyposazone bedg w instalacje:

-C.0

- instalacje wentylacji wyciggowe;j

- elektryczng

Pomieszczenie Kierownika wyposazone bedzie dodatkowo w instalacje - wod — kan.

3.3 Zestawienie powierzchni pomieszczen

Nr funkcja pomieszczenia pow. uzytkowa

1. Pokdj Kierownika 16,2 m?
2.  Magazynek podreczny 7,4 m?
3. Korytarz 1,8 m?
RAZEM powierzchnia uzytkowa 25,4 m*

4. WYMAGANIA SANEPIDU | BHP

W zespole przebudowywanych pomieszczen przewiduje sie staty pobyt oséb wytgcznie w
pokoju Kierownika.

W pomieszczeniach nie wystepujg czynniki ucigzliwe i szkodliwe dla zdrowia. Wszystkie
materiaty uzyte do realizacji placowki muszg mie¢ atesty zdrowotne.

Instalacje elektryczng zabezpieczyé przed porazeniem wysokoczutymi bezpiecznikami
réznicowopradowymi.

5. ROBOTY BUDOWLANE WEWNETRZNE

5.1 Prace rozbiorkowe

» Zdemontowa¢ istniejgcg stolarke drzwiowg w pomieszczeniach pokazanych na
rysunkach oraz drzwi do pokoju Kierownika zlokalizowanego w skrzydle pianistycznym.

* Rozebrac sciany wydzielajgce magazynek i korytarz;

» W pomieszczeniu nr 1 zdemontowac istniejace przybory sanitarne oraz podejscia, skuc
glazure ze $cian i zdemontowac istniejgce panele scienne z PCV;

» Zdemontowac osprzet instalacji elektryczne

Uwaga:
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ze wzgledu na biezgce uzytkowanie czesci budynku niepodlegajgcej przebudowie, roboty
rozbiérkowe instalacyjne nalezy w przypadkach watpliwych konsultowaé z projektantemi i
uzytkownikiem obiektu;

5.2 Pozostate prace budowlane

Wykona¢ nowg $cianke zgodnie z rysunkiem A2 w systemie G-K na stelazu metalowych
75mm. W sciance wykonac izolacje akustyczng z wetny mineralnej;

Wykonac otwér drzwiowy z pokoju Kierownika do magazynku;

Uzupetnic tynki scian i sufitéw,

Uzupetni¢ posadzki po likwidacji wpustu podtogowego oraz po rozebraniu $cian;

W pokoju kierownika wykonac¢ fartuch z glazury na Scianie za zlewozmywakiem i na
Scianie prostopadtej do wysokosci min. 1,60m. Styk glazury i Sciany zabezpieczy¢
listwami aluminiowymi prostymi szer. 8mm anodowanymi zakotwionymi w warstwe kleju;
Zagruntowac sciany, przeszpachlowac i wymalowac farbg emulsyjna;

Zamontowa¢ nowoprojektowang stolarke drzwiowg zgodng z zestawieniem stolarki oraz
drzwi z demontazu. Drzwi do pokoju Kierownika o izolacyjno$ci akustycznej 42dB beda
pochodzity z demontazu, tj. z obecnego pokoju zlokalizowanego w skrzydle
pianistycznym.

Wykona¢ podejscie pod zlewozmywak;

Zamontowac baterie zlewozmywaka;

Wykona¢ instalacje elekiryczng i zamontowac projektowane oprawy oswietleniowe oraz

gniazda wtykowe;

6. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby z uprawnieniami technicznymi
przestrzegajac przepiséw BHP i P.POZ.

W projekcie uwzgledniono dane do budynku mozliwe do stwierdzenia w chwili
obecnej. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci po przeprowadzeniu robot
demontazowych stanu faktycznego z zatlozeniami przyjetymi w projekcie — nalezy
skontaktowac sie z projektantem.

Opracowat: mgr inz. Andrzej Zajgczkowski
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Wszystkie roboty budowlane powinny by¢ prowadzone z poszanowaniem przepisow:

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U.2003 Nr 120, poz.1126), oraz

- Z 6 lutego 2003 ( dz. u. Nr 47, poz.401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych

zwanych dalej rozporzadzeniem.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych jest zobowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikow w
zakresie wykonywania przez nich robot.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy zagospodarowac teren budowy:

- zamontowac¢ stosowne tablice informacyjne i ostrzegawcze

- zaznaczy¢ strefy niebezpieczne

- urzadzi¢ sktadowisko materiatéw i wyrobéw

Zakres robét dla zamierzenia budowlanego.

Zakres rob6t obejmuje prace budowlane zwigzane z przebudowg pomieszczen na pracownie
perkusji na parterze budynku OSM w Gdansku, ul. Gnilna 3.

Roboty ziemne: nie wystepuja
Roboty ciesielskie: nie wystepuja
Roboty dekarskie: nie wystepujg
Roboty konstrukcyjne: nie wystepuja
Roboty wykonczeniowe:

tynkarskie wewnetrzne, roboty sSlusarskie, malowanie, wykonywanie podtdg i posadzek,
montaz stolarki drzwiowej i Slusarki,

Roboty instalacyjne:

elekiryczne
instalacje sanitarne (wod — kan, cwu)

2. Wpykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Prace wykonywane w istniejgcym budynku.

3. Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie ma i nie projekiuje sie elementédw stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.
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4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych.

roboty budowlano montazowe — ze wzgledu na wysokosci pomieszczeh praca na
wysokosci grozgca upadkiem;

roboty wykonczeniowe — praca na wysokosci, roboty malarskie roztworami wodnymi
nalezy wytgczyc instalacje elektryczna,

prace przy ustawieniu / demontazu rusztowan oraz prace na wysokosci nalezy
prowadzi¢ z zachowaniem szczegoélnej ostroznosci , z poszanowaniem przepisu
rozdziatu 8 “Rusztowania i ruchome podesty robocze” oraz rozdziatu 9 “ roboty na
wysokosci” cytowanego wyzej rozporzgdzenia.

rozpoczynac prace po uzgodnieniu z kierownikiem budowy bezpiecznych warunkéw
pracy i wtasciwej technologii prowadzonych robét.

dopuszcza¢ do pracy pracownikow posiadajacych aktualne badania lekarskie i
szkolenia BHP.

prowadzi¢ Dziennik BHP i Rejestr Szkolen.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do robét.

Wszyscy pracownicy przed przystgpieniem do prac budowlanych powinni sie zapoznac z
Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, o czym pisemnie poswiadczajg na
sporzadzonej liscie dotgczonej do Planu.
Dodatkowo kierownik budowy powinien ustnie poinformowac¢ o niebezpieczenstwach
pracownikéw bezposrednio przed rozpoczeciem danych robot.
Instruktaz ~ pracownikow nalezy przeprowadzic z uwzglednieniem nastepujgcych
punktow:

Ochrona osobista;

Narzedzia i sprzet roboczy;

Znaki ostrzegawcze i informacyjne;

Poruszanie sie po terenie budowy;

Ochrona $rodowiska;

Rusztowania;

Praca na wysoko$ci

Roboty tynkarskie ( elewacyjne);

Ochrona przeciwpozarowa;

tad i porzadek;

Spozycie alkoholu i narkotykow;

Naruszenie przepiséw bezpieczenstwa;

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
zagrozenia zdrowia.

Teren budowy oznakowac tablicami “Nieupowaznionym wstep wzbroniony”.

Zaopatrzy¢ pracownika w odziez roboczg i ochronng zgodnie z przepisami.

Prace budowlane powinny by¢ realizowane pod nadzorem wykwalifikowanej kadry
technicznej sktadajgcej sie z 0séb majacych odpowiednie uprawnienia.

Kierownik jest zobowigzany do opracowania planu BlIOZ, WYKONANIA PROJEKTU
ORGANIZACJI BUDOWY | HARMONOGRAMU REALIZACJI PRAC
BUDOWLANO-MONTAZOWYCH.

Opracowat:

mgr inz. Andrzej Zajgczkowski
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Gdansk, 20.03.2017

OSWIADCZENIE

0 sporzadzeniu projektu budowlanego
przebudowy pomieszczenh na pokdj Kierownika administracji
w budynku OSM w Gdansku, ul. Gnilna 3

Oswiadczam, ze projekt budowlany przebudowy pomieszczen na
pokoj Kierownika administracji w budynku Ogolnoksztatcgcej Szkoty
Muzycznej | i Il stopnia w:

Gdansk, ul. Gnilna 3

wykonany jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
sztuki i wiedzy technicznej.

mgr inz. Andrzej Zajgczkowski
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POLSKA
1 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-FVD-MMT-H16 *

Pan Andrzej Zajgczkowski o numerze ewidencyjnym POM/B0O/5522/01

adres zamieszkania ul.Choczewska 16, 80-298 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-14 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne]j opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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