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_ Sposéb wykonczenia sufitéw:
3ty 18 EC-FSQ - plyta ECOPHON FOCUS SQ gr.4cm
_ EB - farba emulsyjna biata
SD3
_ Sposob wykonhczenia $cian:
E - farba emulsyjna w kolorze NCS S 0603-Y20R
_ G - glazura biata gatunek 1
_ EC-SG - plyta ECOPHON FSUPER Ggr.4cm
_ I I I I I I I I Wykonczenie posadzek:
w - wyktadzina akustyczna
_ oo oo oo oo TER - ﬁm_‘m.xoﬁm
Ye][ee) Ye][ee) 0O|co LO|co T - tarkiek

PROJEKTOWANA SCIANA DZIALOWA SD1 gr. 53,0 cm

Tynk 1.5cm

Bloczek Leca® BLOK akustyczny 18 g

Wetna mineralna o gestosci 40-60 kg/m2 gr. 10cm
Bloczek Leca® BLOK akustyczny 18 g

Tynk 1.5cm

Panele scienne ECOPHON typu SUPER G gr. 4cm

PROJEKTOWANA SCIANA DZIALOWA SD2 gr. 37,0 cm

2x piyta GK 1,25cm

Stelaz wypetniony wetng gr. 10cm

Membrana akustyczna w pustce gr. 10cm

Stelaz wypetniony wetng gr. 10cm

2x piyta GK 1,25cm

Panele scienne ECOPHON typu SUPER G gr. 4cm

PROJEKTOWANA SCIANA DZIALOWA SD2 gr. 41,0 cm

Panele scienne ECOPHON typu SUPER G gr. 4cm
2x ptyta GK 1,25cm

Stelaz wypetniony weing gr. 10cm

Membrana akustyczna w pustce gr. 10cm

Stelaz wypetniony weing gr. 10cm

2x ptyta GK 1,25cm

Panele scienne ECOPHON typu SUPER G gr. 4cm

SD4
— PROJEKTOWANA SCIANA DZIAt OWA SD2 gr. 43,0 cm
Tynk 1,5cm

Istniejgca Sciana gr 12cm

Tynk 1,5cm

Membrana akustyczna w pustce gr. 10cm

Stelaz wypetniony weing gr. 10cm

2x plyta GK 1,25cm

Panele scienne ECOPHON typu SUPER G gr. 4cm

SD5

PROJEKTOWANE ZAMUROWANIE OKIENKA SD3 gr. 46,0 cm
Tynk 2,0cm

Bloczek Leca® BLOK akustyczny 18 g gr. 16cm

Wetna mineralna o gestosci 40-60 kg/m2 gr. 10cm

Bloczek Leca® BLOK akustyczny 18 g

Panele scienne ECOPHON typu SUPER G gr. 4cm

Sciany istniejgce

Sciany do rozbiérki

Cokot przy posadzce:

G - glazura
T - tarket
L - listwa drewniana 80x20mm
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
Nr | FUNKCJA Powierz. | Wys. pom.| Rodzaj Rodzaj | Materiat Rodzaj wyk.
pom | POMIESZCZENIA uzytkowa netto | posadzki | wyk. $cian | cokotu sufitu
1 | Pracownia perkusji 39,9 2,73 W EC-SG L EC-F SQ
2 | Pracownia perkusji 14,4 2,73 W EC-SG L EC-F SQ
3 | Magazynek podreczny 3,3 2,88 TER E G EB
4 |WC 3.3 2,88 TER E/G G EB
5 |Korytarz 3,4 2,88 T E T EB
Razem powierzchnia: 64,3
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Przebudowa pomieszczenia perkusji na parterze
budynku szkolnego.
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