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1. ZAKRES OPRACOWANIA | CEL INWESTYCJI

Opracowanie niniejsze zawiera projekt przebudowy pomieszczen na parterze budynku
Ogolnoksztatcgcej Szkoty Muzycznej | i Il stopnia w Gdansku, ul. Gnilna 3, dziatka nr 39/2,
obreb 0090

Celem inwestycji jest:

dostosowanie rozwigzan funkcjonalnych dla potrzeb uzytkownika — utworzenie pracowni
perkusiji.

2. INFORMACJE OGOLNE

2.1 Podstawa opracowania

* Umowa na realizacje prac.

* Inwentaryzacja oraz ocena stanu technicznego na podstawie wizji lokalne;j
*  Wytyczne Inwestora

» Projekt koncepcyjny zatwierdzony przez Inwestora

» Obowigzujgce przepisy i normy budowlane

2.2 Informacje ogodlne

Zakres opracowania obejmuje wydzielong czes¢ budynku — pomieszczenie na parterze
budynku szkoty. Brak zmiany sposobu uzytkowania — dziatalnos¢ oswiatowa. Dostep do
przedmiotowego zespotu pomieszczeh zapewniony jest z korytarza ogolnodostepnego. Z
korytarza zapewnione jest bezposrednie wejscie do WC.
Rozwigzania materiatowe i konstrukcyjne budynku.
» strop nad przedmiotowg kondygnacjg — gestozebrowy ceramiczny;
*  zewnetrzne sciany nosne murowane, obustronnie otynkowane;
»  $cianki dziatowe murowane;
» okladziny $cian- cze$c¢ scian obtozono ptytkami glazurowanymi, w
pomieszczeniach WC do wysokosci 155¢cm.
» posadzki wykohczone wyktadzing termozgrzewalng rulonowg PCV i parkietem;
» stolarka okienna — PCV biata;
* drzwi wewnetrzne — ptycinowe; Drzwi do pomieszczenia nr 2 o izolacyjnosci
akustycznej 42dB;
* parapety zewnetrzne — z blachy malowanej proszkowo;
*  parapety wewnetrzne — lastryko;
* ogrzewanie, cwu. — zdalaczynne poprzez wezet co;

Przedmiotowa cze$¢ budynku wyposazona jest w instalacje:
- elektryczna,
- wod- kan, cwu,
- C.0.

Wysokos¢ pomieszczen w Swietle konstrukcji wynosi 2,88m.

2.3 Opis stanu technicznego

Stan techniczny elementédw konstrukcyjnych czesci budynku objetej powyzszym
opracowaniem ocenia sie jako dobry.

Sciany nie budzg uwag. Brak rys $wiadczy o ich dobrym stanie technicznym. Nadproza
okienne i drzwiowe bez uwag.

Ocena stanu konstrukcji i mozliwosci adaptacji w zatozonym zakresie: Konstrukcja budynku
nie budzi zastrzezen. Zarbwno parametry nosnosci jak i przemieszczeh mieszczg sie w
normie.

str. 3



Powierzchnia uzytkowa czesci budynku objetej opracowaniem przed projektowanymi
robotami budowlanymi wynosi 65,6m?.

3. UKLAD FUNKCJONALNY

Na potrzeby pracowni perkusji zaprojektowano przebudowe powierzchni przedmiotowej
czesci budynku zgodnie z wytycznymi Inwestora dotyczgcymi uktadu funkcjonalnego,
wyposazenia instalacyjnego oraz standardu wykonczenia wnetrz.

Z uwagi na bardzo wysokie natezenie hatasu zastosowano rozwigzania zapewniajgce
znaczne ograniczenie hatasu w pomieszczeniach przylegtych.

3.1 Funkcja powierzchni

Zgodnie z wnioskiem Inwestora zaprojektowane pomieszczenia zajmg czes$¢ korytarza , co
skutkowac¢ bedzie powigkszeniem pracowni nr 1.

Pracownia nr 2 miescic sie bedzie w tym samym obrysie scian.

W WC  stanowigcym pomieszczenie nr 3 przewiduje sie wykonanie magazynku
podrecznego.

WC w pomieszczeniu nr 4 zostanie wyremontowane, dostosowane do obowigzujgcych
przepiséw. Wejscie do WC bezposrednio z korytarza ogdlnodostepnego.

3.2 Instalacje

Obiekt wyposazony bedzie w instalacje:
- elektryczna,

-C.0

- wod —kan i cwu

- instalacje wentylacji wyciggowe;j

3.3 Zestawienie powierzchni pomieszczen

Nr funkcja pomieszczenia pow. uzytkowa

1. Pracownia perkusji 39,9 m?
2. Pracownia perkusji 14,4 m?
3. Magazynek podreczny 3,3 m?
4. WC 3,3m?
5. Korytarz 3.4 m?
RAZEM powierzchnia uzytkowa 64,3 m’

4. WYMAGANIA SANEPIDU | BHP

W zespole przebudowywanych pomieszczen, w pracowni nr 1 i pracowni nr 2 przewiduje sie
staty pobyt oséb.

W pomieszczeniach nie wystepuja czynniki ucigzliwe i szkodliwe dla zdrowia. Wysokie
natezenie dzwieku spowodowane jest charakterem pracowni.

Wszystkie materiaty uzyte do realizacji placowki muszg mie¢ atesty zdrowotne.

Instalacje elektryczng zabezpieczyé przed porazeniem wysokoczutymi bezpiecznikami
réznicowopradowymi.
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5. ROBOTY BUDOWLANE WEWNETRZNE

5.1 Prace rozbiorkowe

Zdemontowac istniejgca stolarke drzwiowg. Uwaga: czes¢ stolarki bedzie ponownie
wbudowana;

Rozebra¢ $ciany wydzielajgce pracownie nr 1 od korytarza oraz pracownie nr 2 od
korytarza;

W pomieszczeniach WC zdemontowac istniejgce przybory sanitarne oraz podejscia,
skué¢ istniejgce posadzki wraz z podktadami oraz cokoty, sku¢ glazure ze $cian;
Zdemontowac osprzet instalacji elektryczne

Uwaga:

ze wzgledu na biezgce uzytkowanie czesci budynku niepodlegajacej przebudowie, roboty
rozbidrkowe instalacyjne nalezy w przypadkach watpliwych konsultowac z projektantami i
uzytkownikiem obiektu;

5.2 Pozostate prace budowlane

Osadzi¢ profile stalowe oscieznicowe;

Wykonaé¢ nowe $ciany wg wytycznych akustycznych oraz zgodnie z rysunkami;
Wykona¢ oktadziny stropéw wg wytycznych akustycznych oraz zgodnie z rysunkami;
Utozy¢ wyktadzine akustyczng w pracowni nr 1i 2.

Zamontowac listwy drewniane cokotowe w pracowniach:

Wykona¢ cokoty z wykfadziny termozgrzewalnej w korytarzu;

Wykona¢ oktadziny scian wg wytycznych akustycznych oraz zgodnie z rysunkami;
Wykona¢ wylewke samopoziomujagcg i wykona¢ izolacje przeciwwodng w
pomieszczeniu WC i w magazynku;

W pomieszczeniu WC utozyé glazure na scianach do wysokosci min. 2,0m. Narozniki
wypukte zabezpieczy¢ listwami aluminiowymi prostymi szer. 8mm anodowanymi
zakotwionymi w warstwe kleju;

Wyszlifowac parapety z lastryko;

Wymieni¢ i obudowacé pion wodny w pomieszczeniu WC;

Wykona¢ gtadz gipsowa na scianach i sufitach;

Wykona¢ wymalowanie farbg emulsyjng odporng na szorowanie;

Zamontowa¢ nowoprojektowang stolarke drzwiowg zgodng z zestawieniem stolarki oraz
drzwi z demontazu;

Wykonac podejscia pod nowe urzgdzenia sanitarne WC

Zamontowa¢ nowoprojektowang armature sanitarna;

Zamontowac¢ wentylator wyciggowy w WC;

Wykona¢ instalacje elekiryczng i zamontowac projektowane oprawy oswietleniowe oraz
gniazda wtykowe;
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6. ZALECENIA AKUSTYCZNE DO PROJEKTU DOSTOSOWANIA
POMIESZCZEN DLA POTRZEB PRACOWNI PERKUSJI

6.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

- wizje lokalne oraz rysunki budowlane pomieszczen,

- Polska Norma PN-B-02151-3:1999 ,,Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem w budynkach.
Izolacyjnos¢ budowlana przegréd w budynkach oraz izolacyjno$¢ budowlana elementéw
budowlanych - Wymagania”.

- Instrukcja ITB 369/2002: Wiasciwosci dzwigkoizolacyjne przegréd budowlanych i ich elementow.
Wyd. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2002.

- zalecenia projektowe w zakresie akustyki architektonicznej zawarte w literaturze
(m.in. J. Sadowski, “Akustyka w urbanistyce, architekturze i budownictwie”,

Arkady, Warszawa 1971),
- katalogi materiatow budowlanych 1 wykonczeniowych .

6.2 PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Opracowanie dotyczy trzech pomieszczen na parterze istniejagcego budynku Szkoty Muzycznej 11 11
stopnia przy ul. Gnilnej 3 w Gdansku, dostosowywanych do potrzeb przysziej pracowni perkusji. W
sktad pracowni wchodzg duza i mata klasa muzyczna oraz magazyn instrumentow, dotychczas
petnigce funkcje szatni wraz z portiernig, pomieszczenia sanitarnego pomieszczenia gospodarczego i
holu.

Usytuowanie pracowni perkusji na parterze, po jej przeniesieniu z pomieszczen piwnicznych,
powoduje znaczne przenikanie dzwigku do sasiednich klas muzycznych. Celem opracowania jest
przedstawienie zalecen projektu przebudowy pomieszczen, ograniczajacych te ucigzliwosc.

6.3 ANALIZA MOZLIWOSCI AKUSTYCZNEGO WYDZIELENIA PRACOWNI PERKUSJI
Z BUDYNKU SZKOLY

Klasy perkusji w szkotach muzycznych sg ucigzliwym zrédiem hatasu, przenikajacego do budynku
droga powietrzng 1 materialowa. Wynika to z impulsowego charakteru dzwigku instrumentow
perkusyjnych, duzej amplitudy sktadowych niskoczestotliwosciowych w ich widmie oraz budowy
samych instrumentéw, prawie bez wyjatku ustawianych na podtodze.

Najskuteczniejszym sposobem ochrony budynku przed ww. ucigzliwo$ciami jest umieszczanie klas
perkusji na najnizszej kondygnacji budynku, np. w piwnicy. Gruntowe podtoze podtég wraz z ich
dylatacjag obwodowa odcina wéwczas droge przenikania dzwickéw materialowych na konstrukcje
budynku. Ponadto korytarz i klatka schodowa miedzy piwnica 1 parterem pelnig funkcje strefy
ochronnej, ograniczajacej przenikanie dzwigku do budynku droga powietrzng.

Pierwotng lokalizacja klas perkusji w przedmiotowym budynku byta kondygnacja piwniczna, lecz w
zwiazku z jej zawilgoceniem klasy zostaty przeniesione na parter. Rozwigzaniem zapewniajagcym
skuteczng ochrong¢ akustyczng budynku jest utworzenie konstrukcji typu ,.klatka w klatce” z uzyciem
materiatobw budowlanych o duzej masie. Rozwigzanie to, ew. zbudowanie tylko samych S$cian
dzialowych z materiatéw o duzej masie, nie moze jednak by¢ =zastosowane z powodu
niewystarczajgcej nosnosci stropu. Rozwigzaniem zastegpczym jest uzycie lekkich S$cian
wielowarstwowych o technologii suchej (patrz karta katalogowa w zalaczeniu). Mimo duzej
katalogowej izolacyjnosci akustycznej, ze wzgledu na mata mas¢ $ciany ochrona budynku przed
dzwigkami niskimi, wytwarzanymi przez membranowe instrumenty perkusyjne, jest jednak znacznie
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mniejsza niz w przypadku przegréd masywnych. W zwiazku z tym ww. rozwigzanie nie zapewni
akustycznego oddzielenia klas perkusji, poréwnywalnego z ich poprzednig lokalizacja.

6.4 ZALECENIA AKUSTYCZNE
6.4.1 OCHRONA PRZECIWDZWIEKOWA

1. Sciany dziatowe na podciagach i $cianach konstrukcyijnych

Rozebra¢ istniejgce Sciany dziatlowe migedzy bylym pomieszczeniem szatni i korytarzem (plyty g.-k.
wraz z pozostatosciami lady szatniowej i kraty), w to miejsce postawi¢ $cian¢ o duzej izolacyjnosci
akustycznej. Konstrukcja $ciany (oczekiwana izolacyjnos¢: R’5; = 65 dB) :

- bloczek keramzytobetonowy gr. 24 cm, otynkowany tynkiem cem.-wapiennym o gr. 1,5 cm,

- welna mineralna 5 cm gr. o gesto$ci ok. 40-60 kg/m?,

- bloczek keramzytobetonowy gr. 24 cm, otynkowany tynkiem cem.-wapiennym o gr. 1,5 cm.
W razie ograniczonej no$nosci stropu dopuszcza si¢ zastosowanie bloczkéw o grubosci 18 cm 1
zwigkszenie grubosci welny mineralnej do 10 cm.

Dane akustyczne przyktadowych bloczkéw keramzytobetonowych
(wg http://lecadom.pl/leca-blok):

Bloczek Leca® BLOK akustyczny 18 g (dawniej: BloczekTermo Optiroc 18 akustyczny)
Wymiary: 180 x 380 x 240 mm

Masa bloczka: 25,5-27 kg/szt

Izolacyjnos¢ akustyczna Rw:*57 dB (-1; -5)

BloczekLeca®BLOK akustyczny 24/20
Wymiary: 240 x 380 x 200 mm

Masa bloczka: 26-28,5 kg/szt.

Izolacyjnos¢ akustyczna Rw:*59 dB (-1; -5)

2. Sciany dziatowe na stropach

Wykona¢ nowe oraz rozebra¢ istniejace $ciany dzialowe, w to miejsce postawi¢ podwdjng Sciang wg
systemu RIGIPS nr 3.41.053 AKU (konstrukcja Sciany - patrz karta katalogowa w Zalaczniku). W
pustce migdzy obiema czeSciami $ciany luzno zawiesi¢ foli¢ dzwigkoizolacyjna, np. folia typ FD-1
(gr. 3 mm, masa jednostkowa: 5 kg/m”, producent: SEMAG)
http://www.semag.pl/dzwieko-wibroizolacje/maty-d%C5%B Awi%C4%99koizolacyjne-
wycisza]%C4%85ce-akustyczne.html

UWAGA:

Dla uzyskania katalogowej izolacyjno$ci akustycznej konieczne jest uzycie materialtow wg karty
katalogowej oraz realizacja wskazanego sposobu montazu. Uzycie materialtdéw zamiennych i
odstepstwo od wskazanego sposobu montazu zmniejszy izolacyjnos¢ sciany.

3. Podtoga
Dywanowa wyktadzina podtogowa o duzej zdolno$ci ttumienia dzwigkéw uderzeniowych (AL>25

dB)
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4. Sufit

W odl. ok. 10 cm od stropu wykona¢ sufit podwieszony z ptyt g.-k. na uchwytach elastycznych, w
pustce wetna mineralna lekka (40-60 kg/m?). Na wehnie luzno utozona folia dzwickoizolacyjna jak w
punkcie 1.

5. Drzwi

— Miedzy pracownig perkusji i korytarzem zainstalowa¢ dwie pary drzwi dwuskrzydtowych,
otwieranych w przeciwnych kierunkach, o$cieznice drzwiowe mocowac¢ oddzielnie do kazdej
czesci Sciany (Rys. A2). 1zolacyjnos¢ akustyczna kazdej pary drzwi nie mniejsza niz Rajg=42 dB.

— Drzwi miedzy duzg i malg klasg perkusji: drzwi podwdjne jednoskrzydtowe, izolacyjnosé
akustyczna nie mniejsza niz Ryjg=42 dB. Montaz oscieznic jw.

6. Okna
Istniejace okna w klasie perkusji wymieni¢ na okna o izolacyjnosci akustycznej Ra,r=40 dB.

6.4.2 WYTLUMIENIE WNETRZA KLASY PERKUSJI

1. Sciany

Panele scienny dzwickochtonne z welny mineralnej lub szklanej gr. 4 cm, mocowane bezposrednio
do $ciany. Przyktadowy materiat: panele scienne ECOPHON typ SUPER G.

2. Sufit

Do sufitu podwieszonego umocowa¢ dzwigkochtonne ptyty sufitowe z welny mineralnej lub szklanej
gr. 4 cm (ptyty przyklei¢ lub uzyciu elementy do montazu bezposredniego). Przyktadowy materiat:
ptyty sufitowe ECOPHON typ FOCUS SQ.

3. Podtoga
Wyktadzina dywanowa antystatyczna j.w.
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3.41.053 AKU
o

e |

od 255 - bez ograniczaf

Klasa odpornosci
ogniowej

El 120
REI 120

Izolacyjnosc
akustyczna

Wysokost
maksymalna

H = 8500 mm

Gruboid

G od 255 mm

Masa

M =57 kg/m’

Pyt gipsown-kartonowa diwigkolzolaggna RIGIFS PRO Ak typ A lub Aku Fire+ typ OF gr. 12,5 mm

Prefil RIGIFS CW 100 ULTRASTIL® AKU

Profl| RIGIPS Uy 100 ULTRASTIL®

e o B el

Wrgt RIGIPS HartFix 3,8:25 mm co 750 mm

WWkret RIGIPS HartFix 3,Bx35 mm co 250 mmn

Kolki rozporows min. o6 max. co 1000 mm

Tedma uszezelniajgra plankowa BIGIPS szer, 85 mm

Masa szpachlowa RIGIPS: VARIQ, SURER lub STANDARD

| ] m

Tadma spoinows RIGIPS

10. Masa szpachlows wykoncreniows RIGIPS; ProFin mlx, ProFinish lub Premium Light

11. Welna minaralna szkizna lub skalna gr. 2 x 100 mm
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3.41.053 AKU
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Zapotrzebowanie materialowe na 1 m’

erial Zuzycie

Phyta -g-iﬁ.suwu.kirmnwa diwlekoizolacyjna RIGIFS PRO Aku typ A lub Aku Fire+ typ DF gr. 125 mm 4,00 m?
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Profil RIGIPS 100 ULTRASTIL® Ll M
| Wkret RIGIPS HartFix 3,8x25 mm co 750 mm — pierwsza warstwa poszycia 9,00 | sat.

Whret RIGIPS HartFix 3,8%35 mm co 250 mm - druga warstwa poszycia 2400 | szt

| Kelki rozparawe min. o6 max. ca 1000 mm 300 | st
| Tama uszczeiniajaca plankowa RIGIPS szer. 85 mm 220 | m

Masa szpachiowa RIGIPS:

VARIC, STANDARD 1,00 | kg
_lub super 0,80 | kg
_T8ma spainowa RIGIPS 280 | m
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7. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby z uprawnieniami technicznymi
przestrzegajac przepiséw BHP i P.POZ.

W projekcie uwzgledniono dane do budynku mozliwe do stwierdzenia w chwili
obecnej. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci po przeprowadzeniu robét
demontazowych stanu faktycznego z zatozeniami przyjetymi w projekcie — nalezy
skontaktowa¢ sie z projektantem.

Opracowat: dr hab. inz. Andrzej Kulowski

mgr inz. Andrzej Zajgczkowski
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Wszystkie roboty budowlane powinny by¢ prowadzone z poszanowaniem przepisow:

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U.2003 Nr 120, poz.1126), oraz

- Z 6 lutego 2003 ( dz. u. Nr 47, poz.401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych

zwanych dalej rozporzadzeniem.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych jest zobowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikow w
zakresie wykonywania przez nich robot.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy zagospodarowac teren budowy:

- zamontowac¢ stosowne tablice informacyjne i ostrzegawcze

- zaznaczy¢ strefy niebezpieczne

- urzadzi¢ sktadowisko materiatéw i wyrobéw

Zakres robét dla zamierzenia budowlanego.

Zakres rob6t obejmuje prace budowlane zwigzane z przebudowg pomieszczen na pracownie
perkusji na parterze budynku OSM w Gdansku, ul. Gnilna 3.

Roboty ziemne: nie wystepuja
Roboty ciesielskie: nie wystepuja
Roboty dekarskie: nie wystepujg
Roboty konstrukcyjne: nie wystepuja
Roboty wykonczeniowe:

tynkarskie wewnetrzne, roboty sSlusarskie, malowanie, wykonywanie podtdg i posadzek,
montaz stolarki drzwiowej i Slusarki,

Roboty instalacyjne:

elekiryczne
instalacje sanitarne (wod — kan, cwu, co, wentylacja mechaniczna)

2. Wpykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Prace wykonywane w istniejgcym budynku.

3. Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie ma i nie projekiuje sie elementédw stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.
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4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych.

roboty budowlano montazowe — ze wzgledu na wysokosci pomieszczeh praca na
wysokosci grozgca upadkiem;

roboty wykonczeniowe — praca na wysokosci, roboty malarskie roztworami wodnymi
nalezy wytgczyc instalacje elektryczna,

prace przy ustawieniu / demontazu rusztowan oraz prace na wysokosci nalezy
prowadzi¢ z zachowaniem szczegoélnej ostroznosci , z poszanowaniem przepisu
rozdziatu 8 “Rusztowania i ruchome podesty robocze” oraz rozdziatu 9 “ roboty na
wysokosci” cytowanego wyzej rozporzgdzenia.

rozpoczynac prace po uzgodnieniu z kierownikiem budowy bezpiecznych warunkéw
pracy i wtasciwej technologii prowadzonych robét.

dopuszcza¢ do pracy pracownikow posiadajacych aktualne badania lekarskie i
szkolenia BHP.

prowadzi¢ Dziennik BHP i Rejestr Szkolen.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do robét.

Wszyscy pracownicy przed przystgpieniem do prac budowlanych powinni sie zapoznac z
Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, o czym pisemnie poswiadczajg na
sporzadzonej liscie dotgczonej do Planu.
Dodatkowo kierownik budowy powinien ustnie poinformowac¢ o niebezpieczenstwach
pracownikéw bezposrednio przed rozpoczeciem danych robot.
Instruktaz ~ pracownikow nalezy przeprowadzic z uwzglednieniem nastepujgcych
punktow:

Ochrona osobista;

Narzedzia i sprzet roboczy;

Znaki ostrzegawcze i informacyjne;

Poruszanie sie po terenie budowy;

Ochrona $rodowiska;

Rusztowania;

Praca na wysoko$ci

Roboty tynkarskie ( elewacyjne);

Ochrona przeciwpozarowa;

tad i porzadek;

Spozycie alkoholu i narkotykow;

Naruszenie przepiséw bezpieczenstwa;

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
zagrozenia zdrowia.

Teren budowy oznakowac tablicami “Nieupowaznionym wstep wzbroniony”.

Zaopatrzy¢ pracownika w odziez roboczg i ochronng zgodnie z przepisami.

Prace budowlane powinny by¢ realizowane pod nadzorem wykwalifikowanej kadry
technicznej sktadajgcej sie z 0séb majacych odpowiednie uprawnienia.

Kierownik jest zobowigzany do opracowania planu BlIOZ, WYKONANIA PROJEKTU
ORGANIZACJI BUDOWY | HARMONOGRAMU REALIZACJI PRAC
BUDOWLANO-MONTAZOWYCH.

Opracowat:

mgr inz. Andrzej Zajgczkowski
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Gdansk, 03.03.2017

OSWIADCZENIE

0 sporzadzeniu projektu budowlanego
przebudowy pomieszczen na pracownie perkusiji
w budynku OSM w Gdansku, ul. Gnilna 3

Oswiadczam, ze projekt budowlany przebudowy pomieszczen na
pracownie perkusji w budynku Ogdlnoksztatcgcej Szkoty Muzycznej
l'i 1l stopnia w:

Gdansk, ul. Gnilna 3

wykonany jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
sztuki i wiedzy technicznej.

mgr inz. Andrzej Zajgczkowski
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do pelnienia samodzlelnych funkejl technicznych w budownictwle

Na.podstawie § 5ust.1,§6ust.'\ k3 3}§7 b § 43 usc. 1 pke. 2. e T

rozporzqdzenia Ministra Gospodarkl Terenowe | Ochrony $Srodowlske, z dnla 20 lucego 1975 r.

w sprawle samodzlelnych funkc|l technlcznyc".h w budownictwle (Dz U. Nr 8, poz 46 stwlerdza
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1/ kierowania, nadzorowania i koatrolewania budowy 1 robot, kierowani:
1 kontrolowenia wytwarzania konstrukey jnych elementdw budowlanych
oraz ocenianis i badania staou technicznego W zakresie wszelkich
budynkéw oraz incych budowli, z wytaczeniem linii, wezlébw 1 stacii
kolejowych, drég oraz lotniskowych drég startowych 1 manlpulacyj-
nych, mostéw, budowli hydrotechnicznych 1 wodnomelioracy jnych,

2/ sporzgdzenia w budownictwie osbdb fizycznych projektow w zakresie
rozwigzan kxonstrukcy jno-budowlanych wszelkich budynkéw i budowli,

© 3/ sporzgdzanis w pudownictwie oséb fizycznych projektéw w zakresie
rozwigzan architektonicznyoh:

a/ budynkéw inwentarskich 1 gospodarczycb,’adaptacji projektow
typovych 1 powtarzalnych innych budynkdw oraz sporzgdzapis

plandw zagospodarowania dzialkd zwiazanych z realizecja tyoh
budynkow, )

b/ budowli nie bedgoyefirbidynkami,
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POLSKA
1 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-FVD-MMT-H16 *

Pan Andrzej Zajgczkowski o numerze ewidencyjnym POM/B0O/5522/01

adres zamieszkania ul.Choczewska 16, 80-298 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-14 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne]j opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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